


















Simfonija pred in za steno

viega.si/ 
Reference

Ko stavba, kot je Elbphilharmonie v Hamburgu 
kmalu po odprtju postane privlačna za množice 
je najbolj pomembno, da so arhitekti in operaterji 
naredili vse potrebno. Na primer steno, kjer se 
nekaj sto tisoč gostov v letu oskrbi s higiensko 
neoporečno pitno vodo: zahvaljujoč podjetju 
Viega in desetim kilometrom cevi sistema  
Profipress. Za brezskrbno uživanje v glasbi vse 
dni v letu. 



125.000 m�
ČISTE HARMONIJE
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RAZNOLIKA OGREVALNA INŠTALA-
CIJA ZARADI ŠIROKE PONUDBE  
POSEBNIH SESTAVNIH DELOV
Viega Profipress

Trije razlogi za inštalacije ogrevanja s Profipress
	Ƶ Hitra in priročna priključitev celotne ogrevalne inštalacije
	Ƶ Široka ponudba posebnih sestavnih delov za največjo  
prilagoditev inštalaciji

	Ƶ Hitro popravilo, sanacija ali razširitev obstoječih cevovodov 

PODATKI IN DEJSTVA

Uporaba Ogrevanje/hlajenje, pitna voda, posebni mediji

Material Fiting za hladno stiskanje: baker, rdeča litina 
ali silicijeva litina

Tesnilni element EPDM

Dimenzija 12 do 108 mm

Označitev

Učinkovitost je pomembna tudi pri ogrevalnih napeljavah.  
Viega Profipress ponuja več kot 800 različnih fitingov za hladno 
stiskanje in optimalno usklajenih sistemskih komponent. Tako  
je ogrevalna inštalacija hitra, varna in s tem tudi varčna – pri  
novogradnjah in adaptacijah.

Če želite namestiti grelnike ali radiatorje, skoraj noben drug sistem 
ne ponuja večje raznolikosti kot sistem Viega Profipress. Ne glede 
na to, ali gre za priključek v obrobnih letvah ali razvode ogrevalnih 
cevi v sloju zvočne izolacije Viega Profipress ponuja obsežno 
ponudbo posebnih sestavnih delov za hitro vgradnjo in različne 
zahtevnosti.

To velja tudi pri adaptacijah: z rešitvami, kot so drsne spojke  
Viega Profipress omogoča hitro popravilo ali razširitev obstoječih 
cevnih sistemov. 

viega.si/ 
Profipress
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MERILO ZA OGREVANJE  
IN HLAJENJE
Viega Temponox

Trije razlogi za ogrevalne napeljave Temponox
	Ƶ Ekonomičen, kakovosten in celovit sistem iz nerjavnega jekla
	Ƶ Celovita ponudba lokov, spojk, prirobnic in prehodnih  
kosov za skoraj vse zahteve

	Ƶ Rjave oznake na fitingih za hladno stiskanje in ceveh  
preprečujejo zamenjavo

PODATKI IN DEJSTVA

Uporaba Ogrevanje/hlajenje, posebni mediji 

Material Fiting za hladno stiskanje: nerjavno  
jeklo 1.4301
Cev: nerjavno jeklo 1.4520

Tesnilni element EPDM

Dimenzija 15 do 108 mm

Označitev    

Robustno in neobčutljivo nerjavno jeklo zagotavlja odlično dol-
goročno kakovost v zaprtih ogrevalnih in hladilnih inštalacijah – 
ne le v stanovanjskih stavbah, temveč tudi v industrijski in 
komercialni uporabi. Kompletni sistem iz nerjavnega jekla 
Temponox zlahka izpolnjuje te zahteve – ne glede na to ali se upo-
rablja kot dvižni vod, na etaži, na steni ali za njo. 

Zaradi svojega materiala je Viega Temponox optimalno zaščiten 
pred zunanjo korozijo, ki jo povzroča vlaga, in ohranja svoje 
lastnosti od skladiščenja, prevoza in na samem mestu vgradnje. 
Hkrati Temponox ponuja izjemno široko paleto izdelkov. 

Poleg široke ponudbe fitingov za hladno stiskanje, so iz preverjene-
ga in kakovostnega nerjavnega jekla na voljo tudi cevi Temponox. 
Na voljo je tudi širok nabor rešitev na področju protipožarne 
zaščite, s katerimi Temponox na primer omogoča celovite rešitve 
za ničelno razdaljo v stropnih prebojih. Sistem iz nerjavnega 
jekla tako ponuja popolno simbiozo kakovosti, odpornosti proti 
koroziji in ekonomičnosti.

viega.si/ 
Temponox

https://www.viega.si/sl/proizvodi/Katalog/Cevna-tehnika/Temponox.html
https://www.viega.si/sl/proizvodi/Katalog/Cevna-tehnika/Temponox.html


POCINKANO JEKLO ZA  
ZANESLJIVE OGREVALNE  
INŠTALACIJE
Viega Prestabo

Trije razlogi za inštalacije ogrevanja s Prestabo
	Ƶ Idealen za inštalacije v poslovnih objektih (vključno  
s kompleksnimi ogrevalnimi in industrijskimi sistemi)

	Ƶ Edinstvena fleksibilnost zahvaljujoč več kot 400 komponentam 
v dimenzijah od 12 do 108 mm, vključno z vmesno dimenzijo 
64 mm.

	Ƶ Jasna rdeča označitev �Ni primerno za inštalacije pitne vode� 
na ceveh in fitingih za hladno stiskanje preprečuje zmedo  
na gradbišču

PODATKI IN DEJSTVA

Uporaba Ogrevanje/hlajenje, posebni mediji

Material Fiting za hladno stiskanje: nelegirano jeklo 
1.0308
Cev: nelegirano jeklo 1.0308

Tesnilni element EPDM

Dimenzija 12 do 108 mm

Označitev    

Pri načrtovanju velikih zgradb z kompleksnimi zaprtimi ogrevalnimi 
ali hladilnimi krogi ter veliko porabo materiala, je zanesljivost in 
učinkovitost obvezna. Ravno tukaj se izkaže Viega Prestabo. 
Preizkušeni sistem fitingov za hladno stiskanje iz pocinkanega 
jekla je z izjemno širokim naborom in visoko stroškovno učinko-
vitostjo vsestransko uspešen.

400 komponent sistema je med seboj dosledno usklajenih – od 
radiatorskega priključka, razvoda ogrevanja in vse do priključitve 
kotla. Vsi možni instalacijski prehodi, kot so vijačni spoji, prirobnice 
ali prehodni elementi, so del celovitega programa. 

Sistemske cevi Prestabo iz nelegiranega jekla so na voljo v treh 
različnih izvedbah: galvansko pocinkane na zunanji strani, gal-
vansko pocinkane na zunanji strani oplaščene s polipropilenom 
ter pocinkane po sendzimir postopku na zunanji in notranji strani. 
Sistem fitingov za hladno stiskanje Prestabo zato omogoča  
prilagojeno uporabo v vseh pogledih.

viega.si/ 
Prestabo
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https://www.viega.si/sl/proizvodi/Katalog/Cevna-tehnika/Prestabo.html


11.000 m
VRHUNSKE  
KLIMATIZACIJE



11.000 m

Stavba v kateri si ne  
oddahnejo le izumitelji

viega.si/ 
Reference

Nova stavba Evropskega patentnega urada 
v Rijswijku na Nizozemskem je bila zgrajena za 
zagotavljanje največje učinkovitosti. V etaži je bilo 
70 % od 400 metrov dolgih hladilnih in ogrevalnih 
cevi posledično spojenih s sistemom Viega 
Megapress. To je zagotovilo kombinacijo najve-
čjega prihranka časa z visoko stopnjo varnosti.
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HITRO, HLADNO IN VARNO  
STISKANJE DEBELOSTENSKIH 
JEKLENIH CEVI
Viega Megapress

Trije razlogi za ogrevalne inštalacije z Megapress
	Ƶ 60 % krajši čas montaže v primerjavi z varjenjem, brez  
nevarnosti požara zaradi tehnologije hladnega stiskanja 

	Ƶ Stisne debelostenske jeklene cevi, ne glede na to ali je  
cev brezšivna, varjena, črna, pocinkana ali prevlečena  
z epoksidno smolo

	Ƶ Obsežna ponudba s številnimi posebnimi komponentami

Predvsem v velikih stavbah so jeklene navojne ali kotlovske cevi 
prva izbira pri vgradnji visokozmogljivih ogrevalnih in hladilnih 
sistemov. Viega Megapress je bil razvit prav za to področje 
uporabe. Spaja črne, pocinkane, industrijsko barvane ali epoksi 
prevlečene cevi po DIN EN 10255, DIN EN 10220/10216-1 in 
DIN EN 10220/10217-1 – in to le s pritiskom na gumb! 

Sistem odpravlja potrebo po zahtevnih prehodnih elementih ali 
napornem varjenju pri novih inštalacijah ter prenovah ogrevalnih 
inštalacij in je zelo primeren tudi za uporabo v hladilnih inštalacijah 
ali pri montaži industrijskih obratov. 

Fitingi za hladno stiskanje Megapress so izdelani iz preoblikovanih 
jeklenih cevi 1.0308, imajo tehnično rešitev Viega SC-Contur, 
zunanjo cink-nikljevo prevleko in tesnilne elemente EPDM. Zato so 
primerni za obratovalne temperature do 105 °C – kar zagotavlja 
varnost in vzdržljivost pri vsaki inštalaciji.

viega.si/ 
Megapress

PODATKI IN DEJSTVA

Uporaba Ogrevanje/hlajenje, posebni mediji

Material Fiting za hladno stiskanje: nelegirano jeklo 
1.0308 z zunanjo cink-nikljevo prevleko

Tesnilni element EPDM

Dimenzija ⅜ do 2 coli

Označitev    

https://www.viega.si/sl/proizvodi/Katalog/Cevna-tehnika/Megapress.html
https://www.viega.si/sl/proizvodi/Katalog/Cevna-tehnika/Megapress.html


EKONOMIČNO IN PRILAGODLJIVO 
POVEZUJE OGREVALNE SISTEME
Viega Raxofix

PODATKI IN DEJSTVA

Uporaba Ogrevanje, pitna voda

Material Fitingi za hladno stiskanje: silicijeva litina
Cev: MV 

Tesnilni element Tehnika spajanja brez okroglih tesnil

Dimenzija 16 do 63 mm

Označitev

Velika prilagodljivost in preprosta namestitev sistema Raxofix se 
obrestujeta tudi pri ogrevalnih inštalacijah. Za prostorsko varčne 
spoje, potrebujete samo tri korake: odrežite cev, namestite fiting, 
zatisnite in že ste končali.

Vendar je Raxofix zmožen še več. Izgubo toplote preprečuje s ce-
lovitim naborom predizoliranih cevi. Na voljo so 6, 9, 13 in 26-mm 
vsestranske izolacije, izolacija Exzentroflex, ki jo je mogoče vgraditi 
neposredno v sloj zvočne izolacije, in brezhalogenska izolacija 
za izvedbo trajnostnih gradbenih projektov s certifikatom DGNB.

Obsežna ponudba dodatnega pribora prav tako prihrani čas. 
Ne glede na to, ali je treba priključiti posamezne radiatorje,  
distribucijske elemente za uravnavanje temperature ploskovnih 
sistemov ali rezervoarje: ponudba izdelkov Raxofix olajša vsa-
kodnevno delo na gradbišču.

viega.si/ 
Raxofix

Trije razlogi za ogrevalne inštalacije z Raxofix
	Ƶ Hiter postopek namestitve v samo treh montažnih korakih
	Ƶ Stiskalni obroči od 16 do 63 mm za enostavno spajanje na 
težko dostopnih mestih 

	Ƶ Obsežna ponudba priključnega pribora – na primer T-kosi  
in priključni bloki – za prilagodljivo in hitro namestitev
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NAMESTITEV PLINA POMENI, 
DA JE VARNOST ABSOLUTNO 
PREDNOSTNA NALOGA

Sistemi fitingov za hladno stiskanje Viega tukaj določajo 
smer. Pri ravnanju z zemeljskim in tekočim plinom ter drugimi 
vnetljivimi mediji je zahtevan najvišji nivo previdnosti. Prednost ima 
predvsem varnost v celotnem cevnem omrežju. Točno za ta  
namen so bili razviti fitingi za hladno stiskanje Viega s posebnimi 
tesnilnimi elementi HNBR, ki so označeni z rumeno piko.

03



Profipress G se brezkompromisno osredotoča na varnost in 
udobje – od hišnega priključka v kleti do plinskega kotla. Sistem 
združuje aktivno zaščito pred nedovoljenimi posegi, učinkovito 
namestitev in prilagodljive možnosti priključitve. Profipress G ima 
več mednarodnih certifikatov za plinske inštalacije, inštalacije 
tekočega plina, kurilnega olja in dizelskega goriva. Ponudba je 
tako vsestranska, kot so izzivi vsakdanjega delovnega življenja: 
s plinskimi armaturami, kot so krogelni ventili plinomerov, in števil-
nimi drugimi nepogrešljivimi komponentami za plinske inštalacije. 

Tesnilni element HNBR, ki se uporablja pri Profipress G, ima 
značilno temperaturno območje od – 20 do + 70 °C, njegove 
specifikacije pa so posebej prilagojene plinskim napravam. 
Trajnost in odpornost tesnilnega elementa sta posebej prilagojeni 
plinskemu mediju: elastičnost pri nizkih temperaturah v kombi-
naciji s toplotno stabilnostjo zagotavlja zanesljive fitinge za hladno 
stiskanje – in varne plinske napeljave. Poleg tega so sistemi 
fitingov za hladno stiskanje Profipress G seveda primerni tudi 
za uporabo z vodikom (H�).

Trije razlogi za plinske inštalacije s Profipress G
	Ƶ Varna in zanesljiva plinska inštalacija v celotni stavbi, od  
hišnega priključka do plinskega kotla

	Ƶ Preizkušeni fitingi za hladno stiskanje Profipress s tesnilnim  
elementom HNBR, zasnovani posebej za plin 

	Ƶ Široka ponudba posebnih sestavnih delov in plinskih  
armatur za največjo prilagodljivost

PODATKI IN DEJSTVA

Uporaba Plin, posebni mediji

Material Fiting za hladno stiskanje: baker, rdeča  
litina ali silicijeva litina

Tesnilni element HNBR

Dimenzija 12 do 64 mm

Označitev    

BREZKOMPROMISNA  
VARNOST ZA PLINSKE CEVI
Viega Profipress G

Plinske armature Viega:
desetletja zaščite

viega.si/ 
Profipress-G
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SISTEM IZ NERJAVNEGA  
JEKLA ZA VISOKOKAKOVOSTNE 
PLINSKE INŠTALACIJE
Viega Sanpress Inox G

Trije razlogi za plinske inštalacije s Sanpress Inox G
	Ƶ Celoten sistem iz nerjavnega jekla, ki ga sestavljajo fitingi  
za hladno stiskanje, cevovodi s prehodi in številni drugi  
sestavni deli

	Ƶ Popolnoma usklajene komponente sistemov za  
prilagodljivo uporabo 

	Ƶ Dolgoročna varnost pri uporabi plina v stanovanjskih  
in poslovnih stavbah

PODATKI IN DEJSTVA

Uporaba Plin, posebni mediji

Material Fiting za hladno stiskanje: nerjavno jeklo 
1.4401
Cev: nerjavno jeklo 1.4401

Tesnilni element HNBR

Dimenzija 15 do 108 mm  
(zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin)

Označitev   

Pri namestitvi plina je najpomembnejša popolna varnost. Zato 
Sanpress Inox G uživa najvišjo stopnjo zaupanja po vsem svetu. 
Po eni strani zaradi preizkušenega in robustnega materiala iz 
nerjavnega jekla, po drugi strani pa zaradi milijonkrat preizkušenih 
fitingov za hladno stiskanje s tesnilnim elementom HNBR, ki je 
na fitingih jasno označen. Cevi in fitingi za hladno stiskanje so 
izdelani iz nerjavnega jekla 1.4401 ter izpolnjujejo vse certifikacij-
ske zahteve. Zasnovani so za zemeljski plin in utekočinjeni naftni 
plin dimenzij od 15 do 108 mm ter so primerni za uporabo z vodi-
kom (H�). Dimenzije 15 do 54 mm je mogoče uporabljati v napelja-
vah za kurilno olje in dizelska goriva.

S sistemom Sanpress Inox G je mogoče varno izvesti celotno 
plinsko inštalacijo. Od glavnega zapornega elementa priključne 
armature števca in naprav do priključka plinskih naprav – to 
omogočajo ustrezni prehodi iz širokega programa Viega. Zato 
se Sanpress Inox G priporoča povsod, kjer ni kompromisov 
glede kakovosti, varnosti in trajnosti. 

viega.si/ 
Sanpress-Inox-G

https://www.viega.si/sl/proizvodi/Katalog/Cevna-tehnika/Sanpress-Inox-G.html
https://www.viega.si/sl/proizvodi/Katalog/Cevna-tehnika/Sanpress-Inox-G.html


100.000 m�
VARNO OGREVANEGA 
VOLUMNA ZRAKA

27 GLE

Varnost na tleh za varnost 
v zraku

viega.si/ 
Reference

Večje kot je vozilo, večja je garaža. Tako kot 
hangar za cepeline podjetja �WDL  
Luftschiffgesellschaft� v mestu Mülheim  
an der Ruhr. Samoumevno je, da je tudi tu 
varnost na prvem mestu. Zato je inštalacija pro-
storskih plinskih grelnikov v celoti izvedena s sis-
temom Viega Profipress G. Med vzdrževanjem 
za prijetno prostorsko temperaturo 18 °C poskrbi 
tehnologija na katero se lahko vedno zanesete.
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SISTEMSKE ARMATURE 
IZPOPOLNIJO VSAK  
SISTEM

04

Zagotovo je to vedno prava rešitev. Ergonomske sistemske 
armature Easytop dopolnjujejo Viega sisteme za hladno stiskanje 
iz kovine in umetne mase. Visokokakovostni materiali, kot so 
nerjavno jeklo, rdeča litina ali silicijeva litina, preizkušeni SC-Contur, 
hitra namestitev in optimizirani koncepti tesnjenja zagotavljajo 
največjo varnost in funkcionalnost. Ne glede na obseg izvedbe 
inštalacij za pitno vodo in ogrevanje: sistemske armature  
Viega Easytop pokrivajo skoraj vse možne načine uporabe.



S sistemskimi armaturami Viega Easytop si uporabniki zagotovijo 
prilagodljivost, ki ji ni para. Ne glede na to, ali gre za vodomere 
ali oskrbovalne enote, zaporne ventile, prostopretočne ventile in 
regulacijske ventile za oskrbo s pitno vodo ali kroglične ventile 
za industrijsko uporabo do dimenzij XL: skoraj ni uporabe, ki je 
ne bi bilo mogoče uresničiti s sistemskimi armaturami Easytop. 
Temu je dodana še inovacija, kot je elektronski regulacijski ventil 
obtoka. Samodejno hidravlično uravnoteženje na točno določe-
no temperaturo s pritiskom na gumb postavlja povsem nove 
standarde.

Sistemski priključki za hladno stiskanje omogočajo kombinacijo  
armatur Easytop z naslednjimi sistemi Viega: Sanpress Inox, 
Sanpress, Profipress in Raxofix. Ker ni potrebe po tesneju navoj-
nih spojev, je zagotovljen najvišji nivo varnosti celotne inštalacije 
za pitno vodo.

Samoumevno je, da uporabljeni materiali, t.j. rdeča litina, silicijeva 
litina in nerjavno jeklo, izpolnjujejo vse higienske zahteve za pitno 
vodo. Zasnova sistemskih armatur brez mrtvih prostorov po-
spešuje pretočnost in tako pripomore k ohranjanju kakovosti 
pitne vode. Zanesljiv, varen in dolgoročno stabilen. 

PRIMERNO ZA VSAKO  
PODROČJE UPORABE
Sistemske armature Viega

Elektronski obtok: 
natančno in učinkovito

viega.si/ 
Sistemske-armature

01 Ponuba, ki ji ni para – z impresivno kakovostjo 02 Easytop poševnosedežni 
ventil s konceptom tesnenja, ki temelji na pricipu absorpcije sile potiska  
03 Poševnosedežni ventil KRV Easytop z zaščito proti povratnemu toku 
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02 03
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